热能表安装和操作说明

流量变送器上需要接5根线，4根超声波探头接线，线上标有1A、2A、1B、2B；按照编号插探头，接线时变送器的接线端子上也有编号，按编号连接就好了。另外一根是连接变送器和积分仪的脉冲线，此线连接在56、57两端子上，56接到+极、57接到-极。我们提供的流量计是电池供电的，一定找到电池，我们一般只发一只电池。

积分仪上需要接3根线，2根温度探头线，供、回水很容易辨认，积分仪上接温度探头的地方两边各有一个温度计符号，高温的一边接供水侧温度探头，低温的一侧接回水温度探头。我们的温度探头是2线的，两根线不分极性。积分仪上接温度探头的端子每个可接4根线，可以把两根线接到两端（较粗的）的接线口中。
   
上图中左侧接供水，右侧接回水，各接在两侧的标记较粗的接线口内。
    流量脉冲线接在标有[image: image1.jpg]


的接线端子上，56接到+极，57接到-极。接线很简单。在安装时，准备一条连接积分仪与变送器之间的连线，距离根据变送器与积分仪之间的距离决定，最好是一根屏蔽双绞线
 

需要注意的是我们的F4积分仪到货后，处于“装运模式”，其内部参数是可以改动的。请看一下，参数是否有变。

	序列号
	内容描述，格式

	00
	时间，XX(时)：XX（分）

	01
	日期，年：月：日

	02
	脉冲值，0000-9999（如：2.51 l/p 将显示2500）

	03
	脉冲值小数位，0-4位

	04
	结算日1，月：日

	05
	结算日2，月：日

	06
	M-Bus一级地址“共四位”，（如：“5”设为“0005”）

	07
	复位存储的报错时间
“0”表示复位存储的报错时间（默认值为0）
“1”表示不服为存储的报错时间

	08
	流量传感器安装位置
“0”表示安装在回水侧（默认为安装在回水侧）
“1”表示安装在供水侧

	09
	电池更换时间，年：月：日
请不要私自更改次参数值

	0A
	退出服务序列
“1”表示推出
“0”表示回到显示序列“00”


查看以下如果参数没有问题，就可以退出服务序列，方法为：长按黑色按键，直到显示0A，如果此时的值为0，再短按黑色按键，直到其值变为1，再次长按数秒后，积分仪即可进入正常显示模式。
正常模式显示序列：

	序列号
	内容描述

	10
	累积热量（默认形式）

	11
	流量传感器累计流量

	12
	显示测试，请参考图3.2

	13
	输入1的累积流量，m3

	14
	输入2的累积流量，m3

	15
	出错代码，请参考出错代码

	16
	报错时间，[分钟]

	20
	瞬时功率

	21
	瞬时流量

	22
	供水温度，整数显示

	23
	回水温度，整数显示

	24
	供、回水温差，整数显示

	30
	结算日2，计量值的存储日期，[年月日]

	31
	结算日2的累积能量

	32
	结算日2的流量传感器累计流量，m3

	33
	结算日2的热能计算累计流量，m3

	34
	结算日2的输入1的累积流量，m3

	35
	结算日2的输入2的累积流量，m3

	36
	故障代码

	37
	累计故障时间

	3x
	下一个月的值

	40
	月寄存器的存储时间，[年月日]

	41
	月寄存器2的累积能量

	42
	月寄存器2的流量传感器累计流量，m3

	43
	月寄存器2的热能计算累计流量，m3

	44
	月寄存器2的输入1的累积流量，m3

	45
	月寄存器2的输入2的累积流量，m3

	46
	故障代码

	47
	到数据存储时为止的出错时间，[分钟]

	4x
	下个月寄存器值

	50
	运行时间，[小时]

	51
	开始运行日期，[年月日]

	52
	开始运行时间，[时.分]

	53
	建议电池更换日期，[年月日]

	60
	M-Bus一级地址

	A0
	M-Bus二级地址

	bx
	热表序号，S/N5

	63
	脉冲值 [l/p]

	64
	安装位置，[H，供水侧；L，回水侧]

	70
	根据累积能量得到的累积流量值

	71
	最近一次读取的累积能量值

	72
	最近一次数据读取到当前为止的时间，[小时]

	73
	累计出错时间，[分钟]

	74
	错误代码

	75
	出错持续时间，[分钟]


