SITRANS FUE380型超声波流量计安装说明
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前言
本说明中涵盖了在安装、使用FUE380超声波流量计过程中所需要的所有信息。

本说明旨在为安装人员进行表体安装，线路连接及流量计的试运行提供帮助，也为服务人员进行设备维护提供依据。

安全说明

2．1 安全注意事项
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安全起见，在安装测量系统之前必须阅读并理解以下各项，尤其要注意带警告标识的项。

· 必须由具有相应资格并得到授权的专业人员进行流量计的安装、线路连接、试运行和维护服务。

· 日常运行人员必须阅读并理解本说明中对该产品的介绍和运行指导，并在运行过程中遵循这些指导的内容。
· 从事日常运行的人员必须进行与产品相关的培训

· 安装人员必须保证测量系统按照安装图中所示的接线方法进行线路连接。

· 因为设备工作压力很高，或系统媒质在管道发生破裂时会对人体、周围环境、其他设备等造成危害，我们要求提高警惕。例如：在安装流量传感器时选择安全的安装位置、进行屏蔽防护处理或安装防护装置及安全阀等方式来保证系统安全。
· 维修服务只能由我们授权的人员进行操作
2．2 生产厂家安全设计声明
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流量传感器制作材料的选择应当全面考虑到磨损和金属腐蚀对测量的影响，以及在整个产品使用周期内运行媒质的改变造成的影响。制作流量传感器的选材有误将导致测量失败。
· 地震、交通、大风、火灾等自然或人为灾害对测量的影响在设计时没有考虑在内。
· 请勿将流量计安装在管道交汇处，因为在设计过程中没有考虑到额外附加的流量对于测量的影响。
· 法兰和连接件及其压力、温度等级等标准在EN1092-1中有所描述。

· 在正常运行期间请勿使压力和温度超过铭牌上和说明书中规定的温度、压力等级要求。

· 建议适当地安装安全阀和排水管件。

· 本产品带有PED（Pressure Equipment Directive）标示，因此必须将本产品当做承压设备进行使用和维护，而不允许将本产品当作普通产品对待。

电池供电：

· 当采用电池供电时，SITRANS FUS380 不符合低电压指令（LVD）。因此，只有当SITRANS FUS380与符合低电压指令（LVD）的设备相连接时，此安装才符合低电压指令（LVD）。
· 大容量的锂电池是流量计的首选供电方式，虽然其从设计上已经满足了最高安全标准，但是如果使用不当，也有潜在的危险。危险多发生在电池内部积存过多热量，导致其内部压力过大，发生破裂。
· 在安装和使用锂电池的过程中，请注意下列基本注意事项：
· 请勿使电池短路，不能充电，不能过载，根据电池极性正确连接。

· 请勿将电池安放在超过其正常工作温度范围的环境中，请勿焚烧电池。

· 请勿挤压，刺破，打开或分解电池。
· 请勿对电池体上任何部位进行焊接。

· 请勿将电池置于水中。

· 锂电池的运输要受到联合国危险物品运输规定的约束，UN文件ST/SGAC.10-1,12th修正版，2001.UN no.3091 第9章规定了锂电池与设备一起运输的要求，UN no.3090第9章规定了仅锂电池进行运输时的要求。
因此，在锂电池运输时请注意下列基本注意事项：

· 运输设备内若有锂电池，需要进行特殊包装处理，并在标签和相关装运文件中加以注明。

· 在对电池进行安装、运输和包装时，一定要注意防止发生短路。

· 根据运输货物的类型不同，对货物毛重的限制也有所差异。如果货物的毛重低于5kg，那么无论什么类型，都能够进行运输。
· 如需对表进行服务，在将表寄回兰吉尔之前，请取下锂电池。

概述

3．1 产品介绍

FUE380是一款通过型式认证的专为供热系统流量计量设计的流量计。本产品精度满足EN1434 2级标准和OIML R75 2级标准。
FUE380有2种安装方式，即一体式安装和分体式安装。一体式安装时，变送器安装在流量传感器上，是一种集成安装方式。分体式安装时，流量传感器到变送器的距离最远可达30m。两种安装方式的接线方法和运行方式完全相同。
    FUE380的计量参数和脉冲输出参数在出厂时就已设定完毕，并用硬件锁和签封进行保护，防止改动参数。

    即插即用式安装，无需做任何参数设置。
    一体式安装时，热媒最高温度为 120°C；

     分体式安装时，热媒最高温度为 200°C。

3．2 服务

安装

4．1 一体/分体安装方式中的流量传感器安装
表前直管段要求
为了保证测量过程中能够充分发挥流量计的优质性能，需要在表前和表后预留直管段以保证准确测量所需要的水流状态。

    此外，流量计与水泵、阀门等管件之间也需要保留所必需的直管段。

    流量计与连接的法兰和垫片必须保证在沿水流方向上的同心位置。
    流量计的安装位置尽量选在水系统较低的位置，防止系统中的气体积聚在流量传感器的位置，影响测量。

    如下图所示选取安装位置。
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当表前有1或2个直角弯头时，表前应预留长度为10倍管径的直管段，表后应预留长度为3倍管径的直管段。
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    当表前有3个连续的直角弯头时，表前要预留长度为20倍管径的直管段，表后要预留3倍管径的直管段。
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    当表前有阀门时，应当预留长度为10倍管径的直管段，表后应预留长度为3倍管径的直管段；当表前有水泵时，应当预留长度为20倍管径的直管段，表后应预留长度为3倍管径的直管段。
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    避免安装在管网系统的最高点，防止流量传感器内积气对测量产生影响。
    避免安装在管网系统的排水口前，流量传感器可以水平或垂直安装。

    注：为了保证锂电池的使用寿命，我们强烈建议将变送器按照流量计水平安装的方式进行安装（若传感器垂直安装，可采用分体式安装的方式）。

4．2 一体/分体安装方式中变送器的安装
4．2．1 概述
出厂及运输中，变送器与流量传感器是分别包装的，以便于运输和安装。
FUE380流量计有电池供电和主电源供电两种供电方式，通过铭牌或型号代码能够判断流量计的供电方式。
请注意：

    电池供电型的流量计不能用外接电源进行供电，因为在变送器内没有安装用以连接外部交流电源的元件。

    对于一体式和分体式安装而言，输出脉冲的接线方式是完全相同的。

4．2．2 绝热处理

我们建议在一体式安装时，对流量传感器进行保温，已达到绝热的目的。无论是电池供电或外接交流电源供电，均须进行绝热处理。

4．2．3 外接交流电源供电形式
采用外接电源供电，需要配有备用电池。在外接电源断开时，备用电池能够起到暂时为流量计供电的作用。备用电池不必采用可充电电池，使用寿命为6年。
备用电池可以在变送器出厂前进行安装，或在正常投入使用前进行安装（请参考“电池供电形式”）。
注：

出厂时，备用电池供电回路没有接通，此回路必须在正常投入使用前接通，保证备用电池正常工作。请参考“电池供电型安装”。

4．2．4 外接交流电源供电、脉冲输出接线图
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在将流量变送器的头部取下之前，请不要接通外接交流电源。
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注：必须依接线图所示，将接线端牢牢固定在接线端子上。
电路板上顶端为：

外接电源线接线端子：L1、N、[image: image11.bmp]。

电压：87 V AC——250V AC
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其中，外接交流电源中的火线，接到L1接线端子上；零线接到N接线端子上；地线标有[image: image13.bmp]的接线端子上。 
输出脉冲线路连接到右侧的56、57两个端子上，56端子为“+”脉冲输出，67端子为“-”脉冲输出。接线时请注意脉冲的极性。
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接地保护
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当采用外接交流电源供电时，接地保护线必须连接到电路板上标有[image: image16.bmp]的接线端子上。
请不要碰触电路板的背面。

4．2．5 配有备用电池的外接交流电源供电
对于采用外接交流电源供电的FUE380流量计，可以用一节电池作为备用电池以保证在主电源断电时流量计仍能正常运行。根据断电时间和断电次数，一只备用电池最少能够维持6年的使用寿命（平均：每天主电源断电一次，每次持续1小时的话，电池能够维持6年）。
待流量计安装完毕后，检查一下LCD显示上的主电源供标志是否正常，该标志表示主电源工作是否正常。如果主电源供电线路接线有问题，流量计将由备用电池供电进行工作。如果用备用电池持续对流量计供电，其使用寿命比间歇性使用（仅在主电源断电的情况下供电）情况下的使用寿命要大大缩短。
4．3 电池供电型

FUE380电池供电型流量计配有一只3.6V的锂电池。
    拆下电池仓盖的，将电池放入仓内。将电池的接线端插入电源接线端子和脉冲输出端子之间的插槽内，将接线压入线槽内（如图所示）。
    更换电池不会影响到变送器内存储的累计值，累计值只能用服务软件来修改。
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4．4 分体式变送器安装

4．4．1 金属托架安装
1. 松开变送器两侧的螺钉，将变送器头部拆下；

2. 选择适当位置，将变送器的金属托架固定在墙壁或管子上。选位置时要考虑各接线的长度能够满足需求，并使接线能够从变送器的底部和侧面的穿线空穿入变送器内。
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4．4．2 流量变送器接线说明
FUE380流量计有4条超声波流量传感器接线。
首先，拆下接地线的螺钉，将变送器底部的电路板取出。

传感器接线的接线端已经剥好，将接线从变送器底部的接线口穿入（一定要先穿好密封件）。如下图所示：
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4．4．3 变送器接线顺序
首先连接1A、1B两条接线，1A自上而下，1B自下而上；

然后连接2A、2B两条接线，2A自上而下，2B自下而上；

    注：请勿将这4条接线剪短或接长，这样会影响测量的精确度。
4．4．4 变送器接线图
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4．4．5 流量脉冲线路连接
流量脉冲输出接线端子为：56、57。参见：4.2.4中图。

运行

5．1 通过LCD显示和显示按键操作

    安装新的电池后，首先对变送器内原有的电池电量信息进行复位，以保证LCD上能够显示准确的电池电量。
    新电池安装完成，流量计开始正常运行。首先，LCD上显示软件版本信息。然后，显示“reste.bat”。看到该信息后，在6秒钟内按下显示按键，以复位计算器。计算器复位后，LCD上的电池符号将显示“满电量”。
    显示无误，再次在6秒钟内按下显示按键，LCD上将显示“accept”。此时，变送器内部计算器将被复位，电量显示“满电量”。

    变送器的面板上设计有一个独立显示按键和一个LCD显示屏，使操作简单方便。
显示按键：

    轻按显示按键，LCD跳转到下一显示项，并显示该项数据。
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5．2 显示菜单

菜单1：

流量计算器1的值。
电池电量信息。
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菜单2：

流量计算器2的值（出场设置为倒流流量）。显示负值表示流量为反向流量。
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菜单3：

瞬时流量。如果此项显示负值，表示当前流向为反向流。
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菜单4：

报错信息。不同的代码代表不同的出错情况，如下表所示：

	代码
	代码含义

	F1
	测量声道1故障

	F2
	测量声道2故障

	F3
	内部错误，需返厂维修

	F4
	内部错误，需返厂维修

	F5
	电池电量不足

	F6
	管内流量大于管道最大流量

	F7
	脉冲输出A的脉冲频率过高

	F8
	脉冲输出B的脉冲频率过高


    出错代码能够联合表示：
    如：F12即表示F1和F2同时发生，测量声道1和2都出现故障。

显示测试：
    显示LCD上能够显示的所有符号，可以用显示按键来控制LCD全部显示和全部不显示之间切换。

5．3 信息符号

信息符号显示了流量计运行重要的基础信息。
    当流量传感器停止测量，或LCD上菜单4中出现报错信息时，LCD上将显示告警符号。[image: image25.png]


，当故障排除时，告警符号将自动消失。
    外接交流电源电路接通后，LCD上会显示主电源符号。

    有2个符号表示电池的电量情况。“满电量”符号表示电池当前电量高于电量告警阈值。“低电量”符号表示电池当前电量已低于电量告警阈值，需更换新电池。“低电量”符号只是表示电池电量低于一个预先设定的阈值，并非说明电池电量为零。因此，出现“低电量”符号时，流量计仍能继续正常运行，直到电池电量耗尽。
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故障分析/处理
6．1 报警代码

	报警代码
	出错情况
	出错原因、解决方法

	无显示
	电池插头没有插好、电池电量耗尽或外接电源线路断线
	检查流量计配置，如果为电池供电型，则不能用外界交流电源供电。如果为电池供电型，则需更换电池。

	F1
	测量声道1故障
	管道内为非满管流，仅上部有水流通过，或传感器接线1A、1B发生断线或短路。

	F2
	测量升到2故障
	管道内为非满管流，仅下部有水流通过，或传感器接线2A、2B发生断线或短路。

	F3
	内部错误
	请与我们联系

	F4
	内部错误
	请与我们联系

	F5
	电池电量不足
	更换电池

	F6
	管内流量大于管道最大流量
	管内水流流速过快

	F7
	脉冲输出A的脉冲频率过高
	脉冲输出频率超过100HZ

	F8
	脉冲输出B的脉冲频率过高
	脉冲输出频率超过100HZ


例如：LCD上菜单4中显示F12报错信息，则表示F1、F2同时发生。
原因：管内无水流通过，测量声道1和2同时发生断线或短路，或流量传感器故障。
签封

7．1 FUE380用户签封
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变送器签封                          传感器签封

7．2校验签封
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变送器校验签封                          变送器底部签封
技术参数

变送器
外壳          符合EN60529和DIN40050标准，保护等级IP67

环境温度      0……60°C
存储温度      -40……+85°C
安装          传感器上一体安装：最高120°C
              分体式安装：离信号转换器最远30m

机械振动      IEC 68-2-6 在各方向上正弦曲线变化2g，1……800Hz
设计          玻璃纤维加固聚酰胺

电源          电池：可更换3.6V锂电池

              交流电：87……265V AC（50-60HZ）
测量速率      电池模式：0.5Hz

              交流电源：20Hz

              备份模式：0.5Hz（在交流电源供电失败时）

数字输出      两路无源输出，电隔离MOS继电器型A和B，最大为(35V AC/DC，50mA

最大脉冲频率  100Hz

报警显示      声道1（F1），声道2（F2），低电池显示（F5），qs过载（F6）,脉冲溢出（F7）。

电缆长度      在流量变送气和传感器之间最远30m
EMC          抗发射干扰 EN61000-6-4

              抗噪声 EN61000-6-2

认证          EN1434和OIML R75 Class 2

             （EN version form 1.july 2002）

流量传感器 

测量管设计    带法兰和一体式换能器的双通道传感器，在工厂进行实流标定
公称尺寸      DN100，125，150，200，250，300，350，400，500，600，（焊接型）       700，800

压力等级      PN16，PN25，PN40，EN1092-1

管道材料      碳钢 EN 1.0345/p235GH

换能器设计    一体式，焊接在管道上

换能器材料    不锈钢AISI 316

媒质温度      最高温度 200°C






